
AP-800AX
安装向导

WA107780XX

工业级AP

首先，感谢您选购 “AP-800AX ”工业级AP产品。

AP-800AX 是一款支持 Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax) 的工业级AP，即
使在工厂和仓库等易受无线干扰的环境中也能提供稳定的通信。
由于支持 AMC Mesh 功能，因此可以通过连接多个 AP-800AX 设
备实现大范围覆盖。

本文档介绍设置和使用AP-800AX的方法。
本文档仅以产品采用PoE供电的方式进行说明。

(1) 电源指示灯（绿 / 红）  (7) 复位 (TESET) 按钮

(2) 设置指示灯（绿 / 红）  (8) LAN 端口

(3) 模式指示灯（绿 / 红）  (9) LAN 端口（PoE）

(4) 2.4GHz 指示灯（绿 / 红）  (10) 电源接口

(5) 5GHz 指示灯（绿 / 红）  (11) 状态指示灯（绿）

(6) 设置按钮                        (12) 链接指示灯（橙）

网口 (8), (9)

1

2 3

7 显示 AP-800AX 的网页。

从菜单中选择要设置的页面。

8 9 保存设置后，将显示以下信息。如需继续设置，请从菜

单中选择要设置的页面，设置必要的设置项。

完成所有必要的设置项后，请点击 “应用设置”。

设置必要的设置项后，然后点击页面右下角的“
保存设置”按钮。

10 显示“应用设置”页面后，请点击“重新启动”按钮。

* 有关各设置项目的详细信息，请参阅帮助或用户手册。
点击帮助图标(       )可获得更多信息。各部分的详细功能请参阅用户手册。

5 6

连接到 “LAN ”端口。

连接到“LAN/PoE ”端口。

(2) 确认模式指示灯闪烁橙色

MODE 指示灯RESET 按钮

4 AP-800AX 上电后，当 POWER 指示灯呈绿色闪烁时，

请立刻按住 RESET 按钮，持续按住按钮不要松手，直

到 MODE  指示灯闪烁橙色时，松开 RESET 按钮（

MODE 指示灯呈橙色闪烁约需 20 秒）。

11 拔下 AP-800AX 和 PC 之间的网线。

* 如产品接收到来自设置用 PC以外的PC的通信时，则无法使
用设置模式。此外，如果PoE HUB是支持STP的智能HUB，则
可能无法使用设置模式。

包装内容

部件名称

AP-800AX 本体
安装向导（本文档）
GPL 许可证通知

产品包装中包含以下物品。
橡胶垫（4 个）
保修卡

(10)

(11) (12)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

设置方法 必备物品 下载用户手册

请从 Silex 官方网站下载用户手册。请访问以下网址下载。

https//www.silex.com.cn

1

2

在网站主页面，点击顶部菜单中的 “支持与下载” 中的 “手
册 · 软件下载”。

在产品型号中输入 “AP-800AX”，从而下载产品用户手册。

* 如需下载AMC Manager®时，请在打开上述网站后，单击顶部
菜单中的“支持与下载”中的“手册·软件下载”，在产品型号中
输入“AMC Manager (R)”后，即可下载该软件。

您可使用 AP-800AX 的网页或 AMC Manager®
工具进行设置。本产品支持以下 3 种设置方法。

1) 使用设置模式进行设置

2) 使用AMC Manager®进行设置

3) 使用智能无线设置进行设置

(参见本文档)
(参见本文档)
(参见用户手册)

网线
设置用 PC 
PoE+HUB 或 PoE 供电器
用户手册（从 Silex 官方网站下载）
AMC Manager®（当使用 AMC Manager® 时）

需要准备以下物品。

* 如果 PC 已启用无线 LAN，请暂时禁用无线网。

检查 AP-800AX 是否能与 PC 通信。

* 查看任务栏 (        ) 中的图标，确认有线LAN 已准备就
绪。

在 Windows 10 上确认的方法如下

2. 确认电脑上的无线LAN已禁用。

1. 确认已在 PC 上正确设置 IP 地址。

在设置用 PC上启动 Web 浏览器。出现产品的登录密码的

设置页面后，请设置AP-800AX 网页的登录密码，然后点击

提交按钮。

 * 请记住密码，以便忘记密码时参考。

* 登录密码的设置页面仅在 AP-800AX 出厂默认设置时显示
。设置完成后，将不再显示。

*  如果未显示登录密码的设置页面，请在 Web 浏览器地址栏
中输入 “http://silex”，然后按回车键。

显示登录页面。

输入已设置的登录密码，然后点击“登录”按钮。

至此，使用设置模式进行设置的步骤已完成。

(3) 松开RESET按钮(1) 用笔尖等按住 复位按钮

使用设置模式进行设置

将网线一端连接到 PC，另一端连接到 
AP-800AX 的 “LAN ”端口。

准备另一根网线，将网线的一端连接到 PoE HUB，
另一端连接到 AP-800AX 的 “LAN/PoE ”端口。



在 AMC Manager® 的主窗口中，再次选择 AP-800AX，然后点击
“设置设备” 图标 (        ).

将显示 “登录密码” 对话框。
输入登录密码以设置 AP-800AX，然后点击 “登录” 按钮。

点击 PC 上的 “开始” - “silex Tools” - “AMC Manager” 菜单，启动

AMC Manager®。
启动 AMC Manager® 时，AP-800AX 将显示在设备列表中。

选择AP-800AX，然后单击“设置设备”图标 (        ).下载 AMC Manager® 并将其安装到设置用PC。（有关下载

方法，请参阅本文档中的《下载用户手册》）。

*在说明初始化过程时，将使用AMC Manager® Free（免费版）。

* 本文档使用AMC Manager® Free进行说明，而当您使用已购买许可

证的AMC Manager®（付费版本）时，设置方法基本相同。
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拔下连接 AP-800AX 和 PoE HUB 的网线。1

2 当设置指示灯变为橙色时 (1) ，松开复位按钮 (2)。3

(1) 持续按住按钮

(2) 插入网线

确认电源指示灯变绿(1) 确认设置指示灯变为橙色

(2) 松开复位按钮

4 将开始恢复出厂默认设置。

当 AP-800AX 的电源指示灯变绿时，恢复出厂默

认设置完成。

将支架（XI型支架）与AP-800AX背面的螺钉孔对齐，并用

螺钉拧紧。（*支架另售）
1

●钻孔直径：φ5mm
●深度：21mm

* 请注意不要倾斜AP-800AX。

*如果因安装不当而造成了任何损失，请理解我司不予负责。

     请确保AP-800AX牢固地固定在墙上，以免因产品和电缆的重量而

掉落。

4 将网线一端连接到 PoE HUB，另一端连接到 AP-800AX 
的 “LAN/PoE ”端口。

连接到“LAN”端口 连接到“LAN/PoE”端口

连接到“LAN/PoE”端口

设置指示灯

2 将支架连接到AP-800AX后，将其固定在墙上，并标

记四个螺孔的位置。在墙上标记的位置钻一个孔，

然后插入膨胀螺栓。

复位按钮

电源指示灯

2 个螺钉孔 2 个螺钉孔

用尖头物体（如笔尖）按下 AP-800AX 的复位按钮 
(1)。将网线插回 “LAN/PoE ”端口 (2)。
持续按住复位按钮。

使用AMC Manager®进行设置

* 请务必为设置用 PC 设置唯一的IP地址，不能与 AP-800AX 
的IP地址冲突。

* 默认情况下，由于启用了 DHCP 客户端功能，AP-800AX 
会自动获取 IP 地址。当环境中没有 DHCP 服务器时，

AP-800AX 将使用 “169.254.xxx.xxx ”地址。

更改PC的有线LAN设置，以便允许与 AP-800AX 通信。

网络设置示例)

当 AP-800AX 的 IP 地址为 “169.254.30.127 ”时，请按以下

步骤更改 PC 的有线 LAN 网络设置。

PC 的有线 LAN 网络设置如下。

       - IP地址      : 169.254.30.100
       - 子网掩码 : 255.255.0.0

将网线的一端连接到PC，另一端连接到AP-800AX
的“LAN”端口。

* 如果电脑上启用了无线局域网，请暂时将其禁用。

* 仅当AP-800AX处于出厂默认设置时，才会显

示登录密码的设置对话框。

当设置登录密码后，将不再显示此对话框。

* 请记住密码，以便忘记密码时参考。

密码设置完成后，AP-800AX 将重新启动。 当显示 “输入密码” 对话框时，请输入您设置的密码，  
然后点击 “确定” 按钮。

显示“设备设置”对话框。

在对话框的左侧点击设置类别（1），则相应的设置

将显示在右侧（2）。选中要设置的项目的复选框，

并更改设置值（3）。

(1) (3)

(2)

*将已勾选复选框的设置值，更新到 AP-800AX 中。

   对于您不希望更改的设置项，请不要勾选该项目的复选框。

(1) (2)

更改必要的设置后，勾选“设置完成后重新启动设备”
复选框（1），然后点击“设置执行”按钮（2）。

显示设置结果。AP-800AX将自动重启并使用新设置

运行。

点击“关闭”按钮。

从AP-800AX和PC上拔下网线。13
至此，使用AMC Manager®设置的步骤已完成。

恢复出厂设置

产品安装

请按照以下步骤将 AP-800AX 恢复为出厂默认设置。

AP-800AX 已恢复到出厂默认设置。

商标

- AMC Manager® 是 Silex Technology 公司的注册商标。

- Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

- Windows 是微软公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

- 本文档中包含的其他公司名称和产品名称是其各自公司的商标或注册商

标。

Customer Support Center information

E-mail
support@silexamerica.comUSA

Customer Support Center /

准备另一根网线，将网线的一端连接到PoE HUB，
另一端连接到AP-800AX的“LAN/PoE”端口。

3 将AP-800AX固定到墙上。

将支架的螺孔与插入的膨胀螺栓对齐并拧紧螺钉。 010-64403958
转客户支持

有关本产品需要咨询时，请联系本公司的客户支持中心

微信公众号电话支持

产品中有害物质的名称及含量

请保管好本说明书。

有害物质

电路板

部件名称 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

（Pb）（Hg）（Cd）（Cr VI） （PBB） （PBDE）

外壳 ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○天线

左侧的标识，在中国代表本产品含有的有害物质（
根据GB/T 26572所规定的有害物质）超出规定值。其
中的数字代表产品在正常使用的情况下，从生产日
开始算起有害物质不会释放到环境中的年数。

○  ：表示该有毒有害物质在该部分的均质材料中的含有量
在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×  ：表示该有毒有害物质至少在该部分的某一均质材料的含
有量超过GB/T 26572规定的限量要求。

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ ○ ○ ○ ○ ○垫脚

客户支持中心
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